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  آمريكا NDT Supply سيستم ديجيتال ساخت كمپانيبا 

  :مشخصات فني آن به شرح زير است

  با قابليت انتخاب پنج رنگ مختلف (TFT) صفحه مانيتور رنگي •

  mm 0.01با قابليت ضخامت سنجي دقيق با دقت •

  و هر كدام جدا از هم قابل تنظيم A ,B داراي دو گيت جداگانه •

  . بدون نياز به برداشتن پوشش( . ضخامت واقعي بدون پوشش را نشان مي دهد ) ECHO TO ECHO داراي سيستم •

  شماتيکنرم افزار منحصر به فرد براي نمايش سيموله عيب به صورت  •

  كاليبراسيون اتوماتيک

  قابليت شناسايي فركانس پراب به صورت اتوماتيک •

  .ذخيره سازي اطلاعات اندازه گيري مي باشد 1000عدد اطلاعات كاليبراسيون در حافظه و همچنين قابليت  1000ذخيره سازي  •

  AWS در روشجهت ارزيابي اكوي عيب  "”D با قابليت محاسبه اتوماتيک و نمايش مقدار•

  (ميليمتر) با نصب نرم افزار مخصوص 10000ميليمترو در حالت كسترش يافته تا 6000گستره كار دستگاه تا  •

  اتوماتيک براي ارزيابي عيوب AWS داراي سيستم •

  با سه رنگ مجزا DAC منحني 4تا  3داراي رسم  •

  AVG داراي نرم افزار•

  يت انتخاب پنج رنگ مختلفبا قابل (TFT) صفحه مانيتور رنگي •

  ( S و Yو X تعيين محل عيب )مختصات •

  B-SCAN با قابليت رسم •

  به كامپيوتر و پرينتر RS 232 خروجي •

  مد RF و نمايش Peak ,Flank و اندازه گيري در حالت •

  ..........قابليت كنترل فركانس پالس براي كاهش پارازيت و بالا بردن دقت اندازه گيري و غيره •

  Kg 1.78وزن دستگاه ) با باطري ( :  •

  : بهمراه تجهيزات جانبي شامل

  MHz 4درجه با فركانس  70پراب زاويه اي •

  MHz 4پراب نرمال با فركانس  •

 Certificate-اتصال به كامپيوتر RS232 كابل –نرم افزار -CDآويز بند – حمل وكيف محافظ چرمي جلد – شارژر –باطري قابل شارژ
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